Association Internationale

des Automobile~Clubs Reconnus

Code Sportif International

ET

ANNEXES

1939



KAWINIR UGINON

— I 00 U8 e nbsur r
— } 09 00¢ — *99 (cg —- |
- } 09 (L s 09 00¢ - H
s I 09 00171 = 20 0cL — D
== | 00 00C71 = 0 0011 — |
= | 92 000°E — 00 00S ¥ == qd
- I 99 000°€ - 09 000°¢ o= a
= | 09 N00°¢ = 99 000°€ == J
— "90 000°8 ®.nbsnl 19 90 p00'¢ = d
auuosdaad j 00 000’8 °Op snssap-ny v
. asanopn erxofiglren o}
saonyd ap1asauuostad ap ATUANITAD QEETTD

S3[NOIYIA SOpP UOIIeOHIsse[)

*saosny Jud no auuange acnfay ard sasindoad sapnargaa sap
JIAUIURIOU UOISN|IXI,| © 12 NEI|QR] a0 suep S)LIIP SANOIIA XN $PAL13SQ1 1UO0S “I') V'YV, Led sanSojouloy spaodsal sa°|

HATNIYd ATOLLYY

0 dXINNYV

"cy

G

o2



‘21111104 ©] 9p j0vA® o1ard
®] SUEP OIPUADULP SEI U Sounwuey Sop 28.__% uonoafoxd ] 191149 anod ‘1na1onpnod np aawyd v} |o Jnajowl «| 31U
‘aanjtodg uonejsejiuely aun v jaed jueudsd sajudryIA s3] sno) suep ‘vdoepd a1 Jlop eowdyje uonvajoad au )

1 Z 50 (0cg g.nbsnp [
} 2 “09 00¢ — 90 0¢e = I
! [ 00 Q4L S 09 00S s H
I e 09 0017} - 09 QCL = D
] @ 09 00C° F - 09 00171 i |
I % 09 000 & o 99 00¢<° 1 = G|
1 @ 02 000 € == 09 000°G - a
] G 92 000°G e 09 000 € — )
I Z *09 000°8 e, nbsul ja 09 000°¢ - d
I 2 09 Q00’8 @p snssap-ny %
ja0dg arxob9ied (g
sauuossad ap saoepd ap
NANWINIK NAWINIWN HAYHANITAD HSSY1D
THANON HHANKON

53




ARTICLE 2.

246. Poids. — Dans le cas ol un Réglement Particulier
imposerait des poids minima aux véhicules de la catégorie
Sport, il ¥y a lieu d’entendre par poids d'un véhicule I'en-
semble des matériaux et piéces concourani & la construc-
tion du véhicule ; il ne pourra, par conséquent, éfre en
aucun cas, complété par un lest quelconque.

Afin de faciliter les opérations, le pesage pourra élre
effectué sans faire la vidange d’huile, moyennant 'addition
aux poids minima imposés par les Réglements Particuliers
des poids forfaitaires suivants :

CIas808 A 8L B unioinsnmmmene 20 kilogs
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ARTICLE 3.

247, Carrosseries. — Pour la catégorie Sport, les spécifica-
tions non prévues au tableau C sont les suivantes :

Les carrosseries devront éfre entiérement finies ef ne
présenter aucun élément provisoire. Elles devront compor-
ter au moins deux places et avoir une largeur minima exté-
rieure de 85 cm.

Cette dimension sera mesurée dans un plan vertical
tangent & '’AR du volant et perpendiculaire & I'axe longitu-
dinal du véhicule ; elle devra étre respectée sur une hau-
teur minima de 25 em.

Les organes de transmission (arbres et joints de cardan)
devront passer sous le plancher ou A l'intérieur de cages ou
funnels, Le plancher, les cages ou les tunnels ne devront
présenter aucun caractére provisoire, mais étre réguliére-
ment raccordés entre eux et étre convenablement fixés & la .
carrosserie ou au chaéssis.
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Les siéges AV devront répondre aux conditions exposées
dans le tableau ci-aprés (Fig. 1 et 2).
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Fig. 1 (Echelle : 1/25) Fig. 2 (Echelle : 1/25)

a) Est toujours mesuré horizontalement et parallelement
a 'axe longitudinal du chéssis.

Pour la place du conducteur, ) est mesuré au niveau du
plancher, ou au fond des caves, s’il y a lieu, depuis I'aplomb
de la pédale la plus reculée dans sa position de repos ; pour
celle du passager, a) se mesure & 20 em. au-dessus du plan-
cher ou du fond des caves entre les deux points extrémes
AV et AR de l'espace libre & cetle hauteur.

Dans le cas de siéges mobiles, il est interdit de modifier
la position d'aucun siége pendant les opérations de mensu-
ration,

b) Mesuré verticalement, une personne de 60 kgs, au
moins étant assise sur le coussin.

¢) Mesuré horizontalement, paralléelement & I'axe longitu-
dinal du chéassis et au milieu de chaque place.

Les carrosseries doivent étre établies de telle facon que :

a) + b) + ¢) = 1 m. 10 au minimum

La largeur minimum pour le logement des pieds (pour
chaque personne) devra étre de 25 cm, mesurée perpendi-
culairement & 'axe longitudinal du chéssis, & I'aplomb des
pédales.

Tous les véhicules devront étre munis d’au moins deux
portieres rigides, avec dispositifs de fermeture et char-
niéres, une de chaque coté de la carrosserie ; chaque por-
tiere devra avoir au moins 40 em. de largeur, mesurée
horizontalement dans sa partie supérieure, el au moins
20 cm. de hauteur au-dessus du plancher, mesurée vertica-
lement sur toute la largeur de la portiére. La surface de la
portiere devra avoir des dimensions suffisantes pour qu'on
puisse y inscrire un rectangle de 40 cm. de largeur, mesurée
horizontalement, sur 20 e¢m. de hauteur, mesurée vertica-
lemenf. Les portiéres devront étre établies de telle sorte
qu'elles donnent réellement et directement accés aux
sieges AV,
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Les siéges AR sont facultalifs, mais si les Réglemenls Par-
ticuliers d'une Manifestation Sportive prévoient des caté-
gories de véhicules a 4 places, les siéges AR devront répon-
dre aux mémes conditions que les siéges AV. De plus, il
devra exister un espace d’au moins 20 cm. mesuré horizon-
talement et parallelement a I'axe longitudinal du véhicule,
4 partir du point le plus avancé du coussin AR, jusqu’a la
paroi postérieure du dossier AV,

N. B. — Pendant la Manifestation Sportive, les dossiers
des siéges AR pourront étre levés ou baissés suivant les
prescriptions des Réglements Particuliers,

948. Ailes, — Les ailes des véhicules ne devront présenter
aucun caraciére provisoire, et devront étre solidement
fixées.

Les ailes seront placées exactement au-dessus des roues
et devront les couvrir efficacement en entourant au moins
un tiers de leur circonférence, Il sera toulefois permis de
pratiquer dans chaque aile une ouverture ne dépassant pas
une surface maximum de 200 em? et permettant au conduc-
teur de vérifier I'état de ses pneumatiques.

La largeur des ailes devra étre felle qu'aucune partie du
pneumatique ne dépasse les bords latéraux de l'aile, les
roues n'élant pas braquées.

Dans les cas ou les ailes seront recouvertes en tout ou
en parlie par les éléments de la carrosserie, 1'ensemble
des ailes et de la carrosserie ou la carrosserie seule devra
néanmoins salisfaire a la condition de proteclion prévue
ci-dessus,

Les extrémilés AR des ailes AV et AR devronl descendre
au moins jusqu'au plan horizontal passant par le moyeu
de la roue.

249. Capotes. — Lorsque la capote sera exigée par les
Reglements Particuliers, elle devra protéger efficacement
toutes les places existant dans le véhicule. Le panneau AR
de la capote sera entiéerement clos et devra comporier un
dispositif transparent permettant une bonne visibilité vers
I’AR, & moins que le Réglement Particulier ne prévoie pas
que la capole pourra éfre levée pendant I'épreuve.

Les montants et compas des capoles ne devront présenter
aucun caractére provisoire.




Les protections latérales ne sont pas obligatoires.

Pare-brise. — Lorsque les Réglements Particuliers exige-
ront la capote, le pare-brise sera obligatoire; il devra avoir,
sur une largeur minimum de 65 ¢m., une hauteur minimum
de 20 ecm. Si les pare-brise sont munis de glaces, seules
seront admises les glaces dites de sécurité.

N. B. — Pendant les courses, les capotes et pare-brise
pourront étre levés ou baissés suivant les prescriptions
des Reéglements Particuliers, mais, en aucun cas, les véhi-
cules ne devront étre présentés avec capote ou pare-brise
fixés d'une fagon immuable dans la position baissée.

Les voitures fermées, décapotables on non, devront cor-
respondre au minimum aux cotes imposées aux voitures
découvertes capotes relevées.

250. Mise en marche. — La mise en marche automatique
par les moyens de bord est obligatoire. Elle devra étre
utilisée obligatoirement au départ de I'épreuve, et aucun
de ses éléments ne pourra étre supprimé au cours de
I'épreuve.

Les Reéglements Particuliers pourront prévoir que tfout
autre moyen de mise en marche en cours d'épreuve est
interdit et prévoir également des pénalisations en cas de
non fonctionnement de la mise en marche automatique au
cours de l'épreuve.

251. Rétroviseurs. Silencieux, — Les vdéhicules doivent -
étre munis :

1° d'un miroir réfroviseur qui devra avoir une surface
réfléchissante de 80 em2 au minimum ;

2° d'un silencieux efficace.

L’efficacité du silencieux est ainsi définie ef contrdlée :

L’échappement devra donner la sensation d'un bruit
assourdi et fondu, dans lequel les explosions de chaque
cylindre ne seront pas brusquement accusées,

Toutefois, les Réglements Particuliers pourront autoriser
I'emploi d'un dispositif d'échappement libre au cours de
I'épreuve.

Dans tous les cas, les tubes d'échappement (libre ou non)
devront étre disposés de fagon & ne soulever aucune pous-
siére.

27



252. Roues de rechange. — Au moins une roue de
rechange garnie devra étre placée a l'extérieur de l'em-
placement réservé aux occupants de la voilure et de fagon
a ne pas entraver le fonctionnement normal des portiéres.
Les roues de rechange supplémentaires pourront éventuel-
lement occuper l'emplacement réservé aux passagers AR
des véhicules & plus de deux places, mais en aucun cas ils
ne devront oceuper l'espace réservé aux passagers de I'’AV.

253. Avertisseurs. Equipement électrique. Eclairage. —
Les éléments constituant I'équipement normal, fels que:
avertisseurs, dynamos, accumulateurs et accessoires, sont
obligatoires et ne devront présenter aucun caraclére d'ins-
tallation provisoire ou résulter d'adaptations successives.

Les appareils d’avertissement et d’éclairage devront étre
en état de fonctionnement au départ de l'épreuve et éire
conformes aux prescriptions de la Convention Internatio-
nale de Paris du 24 avril 1926 relative & la circulation auto-
mobile. (Voir texte de la Convention page 22).

Les Réglements Particuliers pourront spécifier qu'ils
devront éire en état de foncltionnement pendant toute la
durée de I'’épreuve ou prévoir des pénalités en cas de non
fonctionnement & un moment quelconque de I'épreuve.

254. Dispositions générales, — Tous les éléments faisant
partie intégrante de la carrosserie, tels que : ailes AV et AR,
montants et cadres de pare-brise, capotes, portiéres, porte-
roues de rechange, doivent obligatoirement éfre maintenus
(ou au besoin rétablis par une réparaltion dés le premier
passage au poste de ravitaillement) dans une position nor-
male d'utilisation jusqu'a la fin de I'épreuve,

Pour les accessoires tels que: glaces de pare-brise,
phares, lanternes, ampoules électriques, miroir rétroviseur,
efe, la régle ci-dessus n'est pas imposée, mais les Regle-
ments Particuliers pourront prévoir des pénalisations en
cas de perte de tout ou partie de ces accessoires ; toutefois,
les détériorations de verres par secousses ou projections de
pierres ne pourront donner lieu & aucune pénalisation, Le
remplacement des ampoules électriques défériorées devra
toujours étre autorisé.

Tous les véhicules répondant aux caractéristiques ci-
dessus seront qualifiés pour prendre part aux Manifesta-
tions Sportives Internationales pour voitures de Sport.
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